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  Codice del prodotto: TD3316B2A1T2

Short Description
NVR a 16 canali 8MP@25fps compatibile fisheye con HD preinstallato

Descrizione
NVR per telecamere IP fino 8MP, 16 canali.

Unità con gestione riconoscimento volti da telecamere serie FR, consente la creazione di
DB volti, comparazione e ricerca del volto acquisito.

Prestazioni: 8MP@25fps real time. Compressione video: H.265 - H.264. Banda massima
160Mbps.

Uscite video: 1080p. Audio: 16 IN IPC, 1IN / 1 OUT.

8 ingressi di allarme, 4 uscita a relè.

HDD: 2 SATA, massimo 8TB.

Porte USB: 2 x 2.0.

Alimentazione 12Vcc (alimentatore fornito a corredo). Consumo 10W (senza HDD).

Dimensioni 380 x 268 x 45mm.

Supporto fisheye.

Disco fisso da 2TB Western Digital Purple preinstallato.

Gestione remota da browser senza plugin (HTML5) e da software di centralizzazione
NVMS 2.0. Supporta la funzione di accesso remoto con Cloud proprietario tramite
servizio Autonat e l'aggiunta semplificata con scansione QRCode da telefono cellulare e
Tablet per gestione da App SuperCam Plus.

 



Specifiche
Specifiche
Risoluzione 8MP @ 25fps
Ingressi audio 16 x IPC + 1 IN
Uscite audio 1
Ingressi digitali 8
Uscite digitali 4
Banda max 160Mbps
Uscite video HDMI(TM) 4K + VGA 1.080p
Porte LAN 1
HD supportati 2 x 8Tb max/cad
HD installati N.1 HD Western Digital Purple 2Tb
Senza ventola NO
PoE NO
Porte USB 2 x 2.0
Montaggio rack SI
Compatibile fisheye SI
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